
Инструкция по установке рулонных штор системы  «S-25»  
 

1) Сверяем наличие всех комплектующих (Рис.1): 
Вал алюминиевый диаметром 25мм – 1 шт. 
Нижняя балка алюминиевая – 1 шт. 
Универсальный самоблокирующий механизм – 1 комплект. 
Кронштейн крепления пластиковый (плоский)  – 2 шт. 
Ткань – 1 шт. 
Цепочка пластиковая– длина  в зависимости от заказа. 
Безопасный фиксатор цепи – 1 шт. 
Стопор – 2 шт.  
Заглушка нижней балки – 2 шт. 
Шуруп крепёжный – 5 шт. 
Соединитель цепочки-1шт (рис.9).        
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     2) Выставляем по уровню кронштейны крепления, просверливаем отверстия (сверлом 6мм) и 
фиксируем дюбелями (Рис.2), аналогично поступаем при потолочном креплении (Рис.3): 
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 3) Устанавливаем рулонную штору в кронштейны, сначала закрепляем со стороны управления, 

а затем с помощью защелки фиксируем с другой стороны (Рис.4-7):  
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   Рис.6           Рис.7 
 
  4) Проверяем намотку шторы «вниз - вверх» Рис.8) и устанавливаем стопора цепочки для 

ограничения намотки и размотки ткани по высоте (Рис.1а): 
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При необходимости длину цепочки можно уменьшить, а концы объединить при помощи-

соединителя цепочки (рис.9). 

 


