
по мере возможности грани боковой пластины и
направляющей должны находиться на одной линии

направляющую следует установить так, чтобы ее
указанная грань опиралась на сторону “а” боковой
пластины
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направляющая
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                                              Инструкция по установке рулонных штор системы «CLASSIC» 
 «MAXI-CLASSIC» и «DN-MAXI-CLASSIC»  

        На плоский штапик: 

Внимание: плоскости, к которым приклеиваем направляющие,  
должны быть чистыми и обезжиренными! 

1. Салфеткой «Romed» производим обезжиривание штапиков для наклеивания направляющих. 
2. После предварительной примерки направляющих удаляем пленку со скотча. Крепко прижимая, наклеиваем 

направляющие на штапик снизу вверх. Край направляющей должен быть по внешнему краю нижнего штапика.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       3. Кассету системы «Classic» прикладываем таким образом, чтобы выступы в боковой пластинке установились в углу  
штапика. Аналогично поступаем с другим концом кассеты. Затем прикручиваем кассету 4-мя саморезами. 
       3.1 В случае установки системы «Maxi-Classic и DN-Maxi-Classic» примеряем кассету с адаптационным профилем на окне, 
отмечаем карандашом верхний край адаптационного профиля. Снимаем кассету с адаптационного профиля, и прикручиваем 
последний к штапику. Защелкиваем кассету на адаптационном профиле. В этом случае кассету можно снимать только в 
системах «Maxi-Classic и DN-Maxi-Classic» 

 
 
 

  
          
 
 
 
 
 
 
    
  
        4. На кассету с обеих сторон надеваем боковые крышки. При этом клины, находящиеся на крышке, должны попасть в 
устанавливающие отверстия боковой пластинки, а шип должен зацепиться о внутреннюю грань профиля кассеты. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
На створку (раму) окна при скошенной или узкой в верхней части штапика (невозможно наклеить 9мм скотч): 

1. Салфеткой «Romed» производим обезжиривание створки (рамы) для наклеивания направляющих. 
2. Приклеивание направляющих проводим на створку (раму), отступив от наружного края штапика по 9мм с каждой 

стороны. 
3. Дальнейший монтаж проводится, как указано выше. 

 

  


