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            Инструкция по установке рулонных штор системы  «PROFIL» и «DN-PROFIL» 
Внимание: плоскости, к которым приклеиваем направляющие  
и адаптационный профиль, должны быть чистыми и обезжиренными! 

     Данная система предназначена для установки на плоский штапик!   
1. Салфеткой «Romed» производим обезжиривание поверхностей, на которые будут  

наклеиваться направляющие и адаптационный профиль.         
2. Предварительно примеряем направляющие на штапик створки (рамы) и удаляем пленку  

со скотча. Крепко прижимая, проводим приклеивание направляющих снизу вверх.                                                                                                                              
                                                                         
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.   Примеряем собранную кассету на приклеенные направляющие. После определения положения       кассеты 

удаляем пленку со скотча на адаптационном профиле. Крепко прижимая, приклеиваем кассету к оконной 
створке (раме). Затем снимаем кассету с адаптационного профиля и дожимаем последний руками 
(проверяем его приклеивание к окну и закрепляем саморезом), затем кассету защелкиваем на 
адаптационный профиль. 

 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
  
 
   
 
На скошенный штапик: 

А) Салфеткой «Romed» производим обезжиривание поверхностей,  
на которые будут наклеиваться направляющие и адаптационный профиль.         
В) Предварительно примеряем направляющие на створку (раму),  
отступив от наружного края штапика по 9мм с каждой стороны  
(плоскость склеивания). Удаляем пленку со скотча и крепко прижимая,  
проводим приклеивание направляющих снизу вверх.                                                                                                                             
С) Дальнейший монтаж проводится, как указано выше.  

 
 
       4.    В системе «DN-PROFIL» при правильном замере и установке в нижнем положении прозрачные полосы ткани 
должны закрываться темными полосами ткани, это положение называется   
  «ночь». 

 


