
Инструкция по монтажу к системам: 
SB-32, SB-32 UNITED, DN SB-32, DN SB-32 UNITED. 

            
Сверяем наличие всех комплектующих: 
• Блок рулонной шторы (ткань на валу, нижняя балка с заглушками в сборе с механизмом) 
• Верхняя монтажная планка с клипсами, саморезы 
• Цепочка пластиковая  
• Соединители цепи 
• Стопоры цепи (не для систем DN) 
• Груз цепи 
• Соединитель United (для систем United) 
 
Монтаж. 
1. С помощью рулетки отмеряем габаритную высоту изделия от нижней точки к верхней точке и 
ставим метку (верхняя точка является верхним краем монтажной планки). Затем измеряем на 
уровне верхней точки габаритную ширину изделия и отмечаем метки по краям. 
2. Начиная от верхней крайней точки со стороны управления, используя уровень, размечаем 
расположение клипс из расчёта: 50 мм от края - первая клипса, затем 100 мм от края- вторая 
клипса и через 400-500мм - каждая последующая (рис.1) 
  

 
Рис. 1 

 

3. Опускаемся от каждой отмеченной точки на 20 мм и указываем центр клипсы (место, в котором 
будет производиться крепление).  
4. Крепление клипс производится метизами, рекомендованными для материала поверхности 
монтажа. После крепления монтажная планка системы защёлкивается в клипсы. 
5. Внимание! Во избежание выщелкивания верхней монтажной планки из клипс под нагрузкой 
при потолочном креплении, отщелкивающая часть клипсы должна располагаться с лицевой 
стороны монтажной планки (рис 2). 
 

 
Рис.2 

6. Проверяем намотку шторы «вниз-вверх» и устанавливаем стопоры цепочки для ограничения 
намотки и размотки ткани по высоте. 


